- .

e ..!' .-"’/_.-

Sonne Rundum GmbH
Hauptstr. 55 | 22869 Schenefeld
Tel. 040 832107 90-0
Fax 040 832107 90-13

www.sonne-rundum.de

www.solarlux.de

=

N

N,
Sonnes:
RUNDUM®G

www.sonne-rundum.de

SOLARLUX"

ES GIBT WINTERGARTEN,
GUTE WINTERGARTEN UND
RICHTIG GUTE WINTERGARTEN

Ein Wintergarten erhéht den Wohnkomfort und stei-
gert den Wert Ihrer Immobilie. Vorausgesetzt, der Win-
tergarten ist richtig geplant, produziert und montiert.
Ist dies nicht der Fall, kénnen Scheiben beschlagen
oder Undichtigkeiten und Zuglufterscheinungen auf-

treten. Doch welcher Wintergarten ist der Richtige?

Bei der Entscheidung sollte nicht der Preis allein das
ausschlaggebende Kriterium sein. Die Qualitat eines
guten Wintergartens fangt bereits mit einer kompeten-

ten Beratung an. Im Innenteil finden Sie einige Punkte,

auf die Sie besonders achten sollten!

AUGEN AUF BEIM
WINTERGARTEN-KAUF
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TECHNIK ié@

| Wahlen Sie einen Anbieter, der mehrere
Materialien im Portfolio hat. Nur so kénnen
Sie sicherstellen, die fir Sie bestmogliche
Lésung zu finden.

| Kéltebriicken an den ProfilstoBen und
Bauanschlissen sind bei warmegeddammten
Wintergdrten unakzeptabel und kénnen zu
Schaden fuhren. Wahlen Sie einen Hersteller
aus, der optimal gedammte Systeme
anbieten kann.

| Ein kompetenter Hersteller und dessen
Vertriebspartner konnen Wintergarten mit
einer technisch ausgereiften Konstruktion
anbieten. Dieses beinhaltet auch Lésungen flr
die komplette Entwdsserung. Baugewerke wie
Fundamente, Statik etc. missen nach den
aktuell gliltigen Vorschriften und Normen

geplant und erstellt werden.

WELCHE BEZEICHNUNG STEHT FUR WAS?

EnEV: Die Energieeinsparverordnung

ist eine Verordnung Uber energiesparen-
den Warmeschutz und Anlagentechnik
bei Gebduden. Sie legt fest, welchen
Warmedurchlass Dach- und Fensterver-
glasungen (wie auch die Bauelemente in
Wintergarten) haben durfen.

Bezeichnungen fiir
Warmedurchgangskoeffizienten:

Ug-Wert: MaBeinheit fiir den
Warmeverlust der Verglasung.

Uf-Wert: MaBeinheit fiir den
Warmeverlust des Rahmens.

Uw-Wert: Mafeinheit fir den Warmever-
lust der gesamten Konstruktion.

Lichtreflexionsgrad: Der Anteil des
sichtbaren Lichtes in Prozent, der an der
Glasscheibenoberflache gespiegelt bzw.
reflektiert wird.

Lichtdurchldssigkeitsgrad: Angegeben
in Prozent misst dieser Wert den Anteil

an sichtbarem Licht, das durch ein Glas
hindurch gelassen wird.

Rw-Wert: Wert fir Schallddmmung.
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| Bestehen Sie darauf, dass bei Ihrem Winter-

garten nur Warmeschutzisolierverglasung
verwendet wird. Der Montagebetrieb ist
verpflichtet nachzuweisen, dass bei der
gesamten Konstruktion die Vorschriften der
EnEV eingehalten wurden. Diese Unterlagen
sind zudem wichtig, wenn Sie finanzielle
Zuschisse flr energetische Einsparungen an
Ihrem Bauvorhaben anstreben.

| Ihr Ziel sollte sein, einen mdglichst geringen
Gesamt-U-Wert fir den Wintergarten zu erzie-
len. Je weniger Warmedurchlass, desto besser
die Warmeddammung.

| Kaufen Sie mit reinem Gewissen: Achten Sie

darauf, dass die verwendeten Materialien recy-

cleféhig sind und umweltschonend produziert
wurden. Unternehmen, die Holz aus nachhal-

tig kontrolliertem Anbau verwenden sind FSC-
und PEFC-zertifiziert.

SERVICE 0

| Verlangen Sie vor Vertragsunterzeichnung
ein detailliertes und kostenloses Angebot mit
Pléanen und Visualisierungen.

| Vergewissern Sie sich im Vorfeld, dass der
Anbieter eine fachgerechte Montage durch-
flhren kann: Monteure sollten vom System-
anbieter geschult und zertifiziert sein.

| Nur die ganzheitliche Ausstattung eines
Wintergartens schafft die Grundlage fir
ganzjahrigen Wohngenuss. Ein gut sortierter
Fachbetrieb bietet alles aus einer Hand:
Klimatisierung, Beschattung, Beleuchtung
und Steuerung der Komponenten.
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| Ein angenehmes Raumklima im Wintergarten
wird im Wesentlichen durch die Entwicklung
der Raumlufttemperaturen bestimmt. Dane-
ben sind die Oberflachentemperaturen,
die Luftfeuchtigkeit, der CO, Gehalt und die
Bewegung der Luft wichtige Faktoren fir die
Behaglichkeit im Wintergarten. Neben der
Dammaqualitat der Aupenhiille ist hier auf das
Zusammenwirken von Liftung, Sonnenschutz
und Speichermassen zu achten.

| Ein Wintergarten perfektioniert Ihr Zuhause,
aber nur, wenn er Sie mit maximaler Hellig-
keit und Transparenz verwohnt. Achten Sie
auf groPziigige Offnungsméglichkeiten, z. B.
mit Glas-Faltwanden, die trotzdem bestmog-
lichen Einbruchschutz bieten.

| Selbst in optimal warmegeddmmten Winter-
gdrten kann es bei starker Sonneneinstrah-
lung zu warm werden. Sorgen Sie deshalb
flr eine ausreichende Beschattung und
Bellftung.
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| Vertrauen Sie nur Herstellern und dessen
Vertriebspartnern, die seit mehreren Jahren
am Markt erfolgreich sind. Fragen Sie nach
Referenzen.

| Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Lassen
Sie sich Zertifikate und Gitezeichen des An-
bieters zeigen.

| Die im Angebot festgehaltene Gewahrleistung
muss mindestens den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechen.

| Wurden die richtigen Schneelasten fir Ihr
Wohngebiet in der Statik des Wintergartens

bericksichtigt? Das Gleiche qgilt fir Windlasten.

SOLARLUX -
MIT QUALITAT WOHLFUHLEN

Die Entscheidung fiir Solarlux ist ein Bekenntnis zu absoluter Spitzenqualitat: Alle Wintergarten-
Systeme sowie die ergdnzenden senkrechten Verglasungslésungen liberzeugen bis ins Detail
durch hervorragende Materialgilite und Verarbeitung - Ihre Garantie fiir lebenslange Freude an
Ihrem Wintergarten. Mit seinem zertifizierten Fachhandlernetz bietet Solarlux maBgeschnei-
derte Losungen, die individuell auf Ihre Bedirfnisse abgestimmt sind. Es gibt aber noch viele

weitere Argumente, die fir ein Produkt von Solarlux sprechen:

TECHNIK

| Systemvielfalt: Fur jede Anforderung
die passende Losung durch eine grofe
Auswahl an Aluminium-, Holz- und
Holz/Aluminium-Systemen

| Funktionalitat und Qualitét bis ins Detail:

- Kontrollierte, kaskadenformige Ent-
wasserung der Dachsysteme

- Hochwertige Laufwagen mit Edelstahl-
Lauftechnik (kugelgelagert)

- Méglichkeit der barrierefreien Ubergénge
von innen nach aufen

- Mindestens zwei Dichtebenen

- Einbruchschutz nach RC2 optional méglich

| Hoch warmegeddmmte Profile mit
durchgangig thermischer Trennung
(keine Kaltebriicken)

UMWELT

| Gewinnung passiver Solarenergie: Senkung
der Energiekosten

| Erzielung von optimalen U-Werten

| Umweltzertifizierung nach 1SO 14001/
Verwendung von FSC- und PEFC-zertifizierten
Holzern

SERVICE

| Professionelle Angebotserstellung inkl.
3D-Visualisierung

| Die Solarlux Akademie garantiert Beratungs-
kompetenz, handwerkliche Qualitat sowie eine
fachgerechte Montage durch den Fachhan-
dels-Partner vor Ort.

| Alles aus einer Hand: Solarlux Vertriebspart-
ner unterstiitzen von der Erstellung des
Bauantrags bis hin zur Koordination der An-
schlussgewerke.

KLIMA

| Geplante Belliftungskonzepte ermog-
lichen einen perfekt abgestimmten Luft-
austausch.

| Grenzenlose Offenheit durch Glas-
Faltwande, die sich auf ein Minimum
zusammenfalten lassen

| Je nach Anforderung innen oder aupen
liegende Beschattung verfligbar

SICHERHEIT

| Marktfihrer mit 30 Jahren Erfahrung bei
der Produktion von Wintergarten, Glas-
hdusern und Glas-Faltwanden

| Geprufte Qualitat ,Made in Germany":
Priifzeugnisse renommierter nationaler
und internationaler Institute garantieren
ein Hochstmaf an Funktionssicherheit,
Stabilitat und Langlebigkeit.

5 Jahre Garantie /10 Jahre Ersatzteil-
sicherheit

Gepriifte Statik - gibt Sicherheit bei den
inzwischen extremen Wetterbedingungen
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